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px-serie  01.1
in vijf stappen naar de wagen van uw keuze 12-15 
een selectie van verschillende typen wagens 16-27 
accessoires voor pX-serie 28-32    

01 patiËntenverzorging
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+ Gladde oppervlakken

+ ABS-randen (PU-gelijmd)

+ Geïntegreerde vlakke scharnieren

+ Afgedichte zijpanelen voor 40/60 ISO moduulmanden

// HYGIËNE

ABS-randen (PU-gelijmd) Ergonomische deur- en 
ladegrepen

Veelzijdige accessoires Ergonomische duwbeugel

Afgedichte draagwanden 
voor moduulmanden

4 zwenkwielen, waarvan 
2 dubbelgeremd

+ Dubbel geperste ombouw uit één stuk

+ Stevig onderstel van PE met stootrand rondom

// duurzaam en veilig

+ Alle lades kunnen volledig worden uitgetrokken en hebben een 

zelfsluitend mechanisme met zachte demping

+ Duwbeugels over de volledige lengte, R.V.S., Ø 25 mm

+ Ergonomische deur- en ladegrepen

+ Systemen voor probleemloze vergrendeling

+ Deurfixatie op 270°

// ergonomisch

+ PX-wagens worden geleverd met kwalitatief hoogwaardige wielen,

Ø 125 mm

+ 4 zwenkwielen, waarvan 2 dubbelgeremd

+  Thermoplastisch rubber

+  Polyamide wielbehuizing

// mobiliteit

px-serie  01.1

„De PX-series zijn het resultaat van
een jarenlang ontwikkelingsproces!“
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selecteer de materiaal uitvoering

Selecteer de PX-serie afhankelijk van de gewenste afmetingen

Topline
De sterke en minder zware constructie 
voor ombouw en front is gemaakt van 
onder hoge druk gelamineerde (HPL) 
plaat met een verlijmde rand van ABS 
van 2 mm dik.

Mixline
Bovenzijde (werkplateau) in Topline 
kwaliteit. Overige delen van kast en 
ladefronten in Proline uitvoering.

verpleeg- & verbandwagens: px-serie

in vijf stappen naar de wagen van uw keuze

Proline
Sterke ombouw en front gemaakt 
van gemelamineerde plaat met een 
verlijmde rand van ABS van 2 mm dik. 
De ombouw van de Proline-serie is de 
standaardversie voor PX-wagens

1

PX-Serie Lengte
mm

diepte
mm

050* 485/585** 584

100 574 564 /619***

200 680 634/669***

300 961 634/669***

800* 821 584/619***

900* 785 584/619***

Wagen afmetingen

W
er

kh
o

o
gt

e

Lengte

D
iepte

2

* Wagen geschikt voor ISO modules
**	 Wagen met neerklapbaar plateau 
***	Wagen met lade voor dossiers

PX-Serie uitwendig/inwendig
lengte
mm

uitwendig/inwendig
diepte
mm

050 355/317 498/460

100 444/406 448/410

200 550/512 548/510

300 831/793 548/510

800 691/653 498/460

900 655/617 498/460

Opbouw / kastafmetingen

Werkhoogte van 5 HE (540 mm) tot 16 HE (1244 mm)
in stappen van 0,5 HE (32 mm) zijn mogelijk. 

„Voorbeelden van verschillende
wagens ziet u vanaf bladzijde 16!“
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Frontwit
K101PE

Mint
U126PE

Jade
L212

Eierschaal
U109BS

Zilver
D1308PE

Beige
U522PE

Cappuccino
L4149S27

Smaragd
U155PE

Havana
U2512PE

Dennengroen
U153PE

Ijs Blauw
7180BS

Berken
D327BS

Maiis
U504PE

Capri Blauw
U121PE

Peer
D1353BS

Atol Blauw
U125PE

Esdoorn
D375PR

Donkerblauw
U128PE

Violet Blauw
7186BS

Licht Beuken
D391PR

Grijs Rood
U569BS

Beuken
D381PR

Acacia
D2291VL

Chamonix Eiken
D2216VL

Chocolade
8686BS

Oranje
U136PE

Chilli Rood
7113BS

Koraalrood
U148PE

Grijs
U112PE

verpleeg- & verbandwagens: px-serie

Selecteer de kleur voor kast, voorzijde lade/deuren en zijkanten3

Turquoise
U159PE

Candy Blauw
L4085

Limoen
U2504PE

Appel Groen
U2643PE

Zonnebloem
L4136

Viola
L2444

Marmara Blauw
5515BS

Paradise Blauw
L1828

Citrus Geel
L6063

Azuur Blauw
L1194

Lavendel
8536BS

Manhattan
U540PE

Agaatgrijs
U171PE

Vanille
U1301PE

Citroen
U1330PE

Magnolia
L164

Geel
U131PE

Zand
U515PE

De gedrukte kleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren!

Firn Blauw
0708FH
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Centrale vergrendeling

Centrale vergrendeling kan niet vergrendeld worden 
wanneer de lade openstaat

Alternatief: kunststof handgrepenR.V.S. duwbeugels Verlengde duwbeugel

Ergonomische handgrepen met slot

Handgrep (bovenste lade)
Handgrep met slot (onderste lade)

selecteer overige accessoires

verpleeg- & verbandwagens: px-serie

POWG035

POWG055POWG005POWG095

// kleuren 
kunststof handgrepen

Lichtgrijs	 Grasgroen	 Robijnrood

Ultramarinblauw	 Raapgeel

POWG045

(uitgebreid naar boven) Beschikbaar in 5 kleuren

Accessoires voor PX-serie zie paginas 28-32!

4

Neerklapbaar zijplateau

Uitbereiding van het werkblad Veiligheid voorop, centrale rem

model Bestelnummer
normaal
R.v.s. duwbeugel

Bestelnummer
uitgebreid
r.v.s. duwbeugel

50 PXSB589 PXSBV589

100 PXSB167 PXSBV167

200 PXSB23N PXSBV23N

300 PXSB23N PXSBV23N

800 PXSB589 PXSBV589

900 PXSB589 PXSBV589

„Praat met ons.
 Wij adviseren u graag!“

Centrale rem

PXTEF

// handgrepen 
in r.v.s. kleurdesign

R.V.S. kleurdesign

PXT045

PXT005 PXT035PXT055

// handgrepen gekleurd

Grasgroen	 Robijnrood	 Ultramarinblauw

Raapgeel
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SELECTEER DE GEWENSTE INDELING - VOORBEELDEN VAN UITVOERINGEN 

verpleeg- & verbandwagens: px-serie

Afmetingen
574 x 619 x 1116 mm (b x d x h)
Kastindeling
1 lade, hoogte 128 mm
2 lades voor hangmappen, 
hoogte elk 384 mm

Afmetingen
680 x 634 x 956 mm (b x d x h)
Kastindeling
1 lade, hoogte 96 mm
2 lades, hoogte elk 160 mm
2 lades, hoogte elk 192 mm
1 lade, hoogte 288 mm

Afmetingen
961 x 634 x 924 mm (b x d x h)
Kastindeling
4 lades linker zijde, hoogte elk ca. 128 mm
4 lades rechter zijde, hoogte elk ca. 128 mm
2 lades, hoogte elk ca. 192 mm

Afmetingen
680 x 634 x 1116 mm (b x d x h)
Kastindeling
1 lade, hoogte 128 mm
1 lade, hoogte 192 mm
Gesloten kastgedeelte met twee deuren 
aan de voorzijde

Afmetingen
961 x 634 x 988 mm (b x d x h)
Kastindeling
1 lade, hoogte ca. 192 mm
3 lades rechter zijde, hoogte elk ca. 192 mm
1 lade linker zijde, hoogte ca. 384 mm
1 lade linker zijde, hoogte ca. 192 mm

Afmetingen
574 x 564 x 1084 mm (b x d x h)
Kastindeling
1 lade, hoogte 96 mm
4 lades, hoogte elk 192 mm

Afmetingen
821 x 584 x 1116 mm (b x d x h)
Kastindeling
1 gesloten kastgedeelte, 
hoogte elk ca. 896 mm
3 lades, hoogte elk ca. 128 mm
2 lades, hoogte elk ca. 256 mm

dossierwagens

anesthesiewagens

endoscopiewagens

verbandwagens

gipsverbandwagens

40/60 iso-moduulwagens

verpleeg- & verbandwagens

5

Afmetingen
961 x 634 x 924 mm (b x d x h)
Kastindeling
2 lades, hoogte elk ca. 128 mm
6 lades, hoogte elk ca. 192 mm

verbandwagens

Afmetingen
574 x 564 x 1116 mm (b x d x h)
Kastindeling
1 lade, hoogte 128 mm
1 gesloten kastgedeelte, hoogte 768 mm

verpleegwagens

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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PX-Serie 050 –
infectiepreventiewagen

PX-Serie 050 – verbandwagen

PX514P98C1 PX514P333C1

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 585 x 584 x 1116* mm (b x d x h)
14 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 gesloten kastgedeelte, hoogte 896 mm (14 HE)
met een deur aan de voorzijde en Hammerlit draagwanden 
voor ISO-modules 300 x 400 mm FB1204000300
Linker zijde
1 neerklapbaar zijplateau (speciale hoogte)
Kleuren
Opbouw en fronten: Grijs (U112PE) 
Rand: Maiis (U504PE)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Bovenrail FS1B050-2
+	 Handdesinfectiedispenser HM1P
+	 Lekbakje HM1 WANNE
Linker zijde
+	 Houder voor handschoendispenser HSP 1-3W T
Rechter zijde
+	 Afvalbak (9 liter) met deksel en houder EWZ A97DL

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 R.V.S. Top, met opstaande randen PX E5
Aan de achterzijde right
+	 Handdesinfectiedispenser halimed met steun POWZ HM1HR-3
+ Lekbakje HM1 WANNE
Linker zijde 
+	 ABS-Top on neerklapbaar zijplateau PX ABS5
Binnenkant
+	 4 modules 300 x 400 x 50 mm M 0305H
+	 3 modules 300 x 400 x 100 mm M 0301

*Werkhoogte

1
1

1
6

 m
m

585 mm

1
1

1
6

 m
m

585 mm

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 585 x 584 x 1116* mm (b x d x h)
14 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 gesloten kastgedeelte, hoogte 896 mm (14 HE)
met een deur aan de voorzijde en Hammerlit draagwanden 
voor ISO-modules 300 x 400 mm FB1204000300
Linker zijde
Duwbeugel PXSB589
Rechter zijde
1 neerklapbaar zijplateau 
Incl. universele haken om accessoires aan de zijkant op te 
bergen PXAH
Aan de achterzijde
Voorbereid voor een bovenrail
Kleuren
Opbouw en rand: Grijs  (U112PE) 
Fronten en rand: Koraalrood (U148PE)
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PX-Serie 050 – 
infectiepreventiewagen

PX-Serie 050 –
infectiepreventiewagen

PX511P5C1 PX511P7C1

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 485 x 584 x 924* mm (b x d x h)
11 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

Hoogte van het achterpanel 1520 mm
1 gesloten kastgedeelte, hoogte 704 mm (11 HE)
met een deur aan de voorzijde, uitgerust met 2 plateaus
Linker zijde
Handgrepen in grasgroen POWG 005
Kleuren
Opbouw en fronten: Grijs (U112PE) 
Rand: Smaragd (U155PE)

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 485 x 584 x 924* mm (b x d x h)
11 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

Hoogte tot bovenrail 1179 mm
1 gesloten kastgedeelte, hoogte 685 mm (11 HE)
met een deur aan de voorzijde en Hammerlit draagwanden 
voor ISO-modules 300 x 400 mm
Linker zijde
Duwbeugel PXSB589
Kleuren
Opbouw en fronten: Grijs (U112PE) 
Rand: Koraalrood (U148PE)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Handdesinfectiedispenser HMW1
+	 Lekbakje HMW1 WANNE
+	 Houder voor handschoendispenser HSP 1-3W T
Aan de achterzijde
+	 2 kledinghaken PX5KH2 (aantal individueel)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Bovenrail FS1B050-2
+	 Houder voor handschoendispenser POWZ HSP 2-1
+	 Handdesinfectiedispenser HM1P
Binnenkant
+	 1 module 300 x 400 x 50 mm M 0305H
+	 2 modules 300 x 400 x 200 mm M 1302 (transparant)

+	 1 plateau 300 x 400 mm FB1204000300

9
2

4
 m

m

485 mm

9
2

4
 m

m

485 mm

*Werkhoogte
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574 mm

PX-Serie 100 – dossierwagens PX-Serie 100 – verpleegwagen

PX114P21C15 PX114P3C1

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 574 x 619 x 1116* mm (b x d x h)
14 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 lade, hoogte 128 mm (2 HE)
Inwendige afmetingen: 345 x 381 x 95 mm (b x d x h)
2 lades voor hangmappen, hoogte elk 384 mm (6 HE)
Effectieve diepte elk 380 mm
Alle lades kunnen volledig uitgetrokken worden en hebben 
een zelfsluitend mechanisme met zachte demping
Met centrale vergrendeling en uittrekbeveiliging aan de 
linker kant
Linker zijde
Duwbeugel PXSB167
Rechter zijde
1 neerklapbaar zijplateau
Kleuren
Opbouw en fronten: Havana (U2512PE) 
Rand: Zand (U515PE)

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 574 x 564 x 1116* mm (b x d x h)
14 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 lade, hoogte 128 mm (2 HE)
Inwendige afmetingen: 345 x 381 x 95 mm (b x d x h)
1 gesloten kastgedeelte, hoogte 768 mm (12 HE)
met 1 deur aan de voorzijde en 2 in hoogte verstelbaare 
plateaus
Linker zijde
Duwbeugel PXSB167
Kleuren
Opbouw en fronten: Grijs (U112PE) 
Opbouw rand: Grijs (U112PE) 
Front rand: Donkerblauw (U128PE)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, plat PX ABS1AP
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Handdesinfectiedispenser halimed met steun POWZ HM1-HR3
+ Lekbakje HM1 WANNE
Linker zijde
+	 Haken voor patiëntenkaarten EWZ PLANH 2
Rechter zijde
+	 ABS Top, plat, op neerklapbaar zijplateau PX ABS1AP

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, met opstaande randen PX ABS1
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Bovenrail FS1 B100
+	 Houder voor 3 handschoendispenser PXZ HSP 1-3 T

1
1

1
6

 m
m

574 mm

*Werkhoogte

Ohmstraat 8 | 3861 NB  Nijkerk | Tel: 033-245 8334 | E-mail: info@ve-systems.nl | www.ve-systems.nl | Wijzigingen voorbehouden. 



–
19

18

PX-Serie 100 – 40/60 ISO-moduulwagen PX-Serie 100 – documentatiewagen

PX1135M135C2 PX114T258

Uitvoering Mixline
Uitw. afmetingen 574 x 564 x 1084* mm (b x d x h)
13,5 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 lade, hoogte 96 mm (1,5 HE), afsluitbaar
Inwendige afmetingen: 345 x 381 x 63 mm (b x d x h) 
Kleuren en rand: Koraalrood (U148PE)
2 lades, hoogte elk 192 mm (3 HE)
Inwendige afmetingen: 345 x 381 x 159 mm (b x d x h) 
Kleuren en rand: Smaragd (U155PE)
2 lades, hoogte elk 192 mm (3 HE)
Inwendige afmetingen: 345 x 381 x 159 mm (b x d x h) 
Kleuren en rand: Atol Blauw (U125PE)
Rechter zijde
Centrale vergrendeling met uittrekbeveiliging voor de 
bodem 4 plateaus
Linker zijde
Duwbeugel PXSB167
Kleuren
Opbouw en rand: Grijs (U112PE)

Uitvoering Topline
Uitw. afmetingen 574 x 564 x 1116* mm (b x d x h)
14 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

Bovenzijde wagen met hoekopstelling
1 lade, hoogte 128 mm (2 HE)
Inwendige afmetingen: 345 x 381 x 95 mm (b x d x h)
1 open kastgedeelte, hoogte 749 mm (12 HE)
met 2 in hoogte verstelbaare plateaus
Kleuren
Compleet: Grijs (U112PE)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, met opstaande randen PX ABS1
Linker zijde
+	 Houder voor 3 handschoendispenser HSP 1-3W T

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

zonder toebehoren

1
0

8
4

 m
m

574 mm

1
1

1
6
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m

574 mm

*Werkhoogte
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680 mm

PX209T951C2

PX-Serie 200 –
infectiepreventiewagen

PX-Serie 200 – bloedafnamewagen

PX211T483C2

Uitvoering Topline
Uitw. afmetingen 680 x 634 x 924* mm (b x d x h)
11 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 lade, hoogte ca. 96 mm (1,5 HE)
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 63 mm (b x d x h)
2 lades,  hoogte elk ca. 160 mm (2,5 HE) 
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 127 mm (b x d x h)
1 lade, hoogte ca. 288 mm (4,5 HE)
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 255 mm (b x d x h)
Linker en rechter zijde
per 1 bovenrail PXFS23N
Aan de achterzijde
Voorbereid voor een bovenrail
Kleuren
Opbouw en fronten: Peer (D1353BS) 
Rand: Agaatgrijs (U171PE)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, met opstaande randen PX ABS2
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Bovenrail FS1B200-3
+	 Kantelbakjes voor boven rail PXZ 5SH+4SH
+	 Infuus vloeistof houder POWZ IH2E
Linker zijde
+	 Houder voor handschoendispenser PXZ HSP1-1 T
Rechter zijde
+	 Naaldenbekerhouder PXZ MB25 T + bak MB320S

Uitvoering Topline
Uitw. afmetingen 680 x 634 x 796* mm (b x d x h)
9 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

3 lades, hoogte ca. 128 mm (2 HE)
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 95 mm (b x d x h)
1 lade, hoogte ca. 192 mm (3 HE)
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 159 mm (b x d x h)
Linker en rechter zijde
per 1 bovenrail PXFS23N
Aan de achterzijde
Voorbereid voor een bovenrail
Kleuren
Opbouw en rand:  Grijs (U112PE) 
Fronten en rand: Zonnebloem (L4136)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, met opstaande randen PX ABS2
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Bovenrail FS1B200-2
+	 Houder voor handschoendispenser PXZ HSP2-3 T

7
9

6
 m

m

680 mm

*Werkhoogte
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680 mm

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, met opstaande randen PX ABS2
+	 Centrale vergrendeling voor lades, verzegelbaar PXZP 110L
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+ Defibrillator houder incl. fixatie band ZPOW 000075
+ Infuus vloeistof houder POWZ IH2E
Linker zijde
+ Haken EWZ PLANH2
Rechter zijde
+ Zuurstoffles houder (s.v.p. cylinder afmetingen aangeven)

Aan de achterzijde
+ Reanimatieplaat ZPOW 000074

20

PX2115T280C1 PX211P460C1

PX-Serie 200 – anesthesiewagen PX-Serie 200 – reanimatiewagen

Uitvoering Topline
Uitw. afmetingen 680 x 634 x 956* mm (b x d x h)
11,5 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 lade, hoogte 96 mm (1,5 HE), afsluitbaar,
met vaste lade indeling EWZ SME
1 scheidingspaneel (5,5 HE)
Elk linker en rechter zijde
1 lade, hoogte ca. 160 mm (2,5 HE) 
Inwendige afmetingen: 167 x 481 x 127 mm (b x d x h) 
1 lade, hoogte 192 mm (3 HE) 
Inwendige afmetingen: 167 x 481 x 159 mm (b x d x h) 
1 lade, hoogte 288 mm (4,5 HE) 
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 255 mm (b x d x h)
Linker zijde
Bovenrail PXFS23N
Aan de achterzijde
Voorbereid voor een bovenrail
Kleuren
Compleet: Firn Blauw (0708FH)

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 680 x 634 x 924* mm (b x d x h)
11 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

2 lades, hoogte elk 128 mm (2 HE)
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 95 mm (b x d x h)
1 lade, hoogte 192 mm (3 HE)
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 159 mm (b x d x h)
1 lade, hoogte 256 mm (4 HE)
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 223 mm (b x d x h)
Linker zijde
Duwbeugel PXSB23N
Kleuren
Opbouw en rand: Grijs (U112PE) 
Fronten en rand: Koraalrood (U148PE)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, met opstaande randen PX ABS2
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Bovenrail FS1B200-3
+	 Dispenser voor bovenrail PXZ 5SH+3SH
+	 Handdesinfectiedispenser halimed POWZ HM1-HR3
+	 Lekbakje HM1 WANNE
Linker zijde
+	 Houder voor handschoendispenser PXZ HSP2-3 T

*Werkhoogte
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680 mm

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 680 x 634 x 924* mm (b x d x h)
11 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 lade, hoogte elk ca. 128 mm (2 HE)
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 95 mm (b x d x h)
3 lades,  hoogte elk ca. 192 mm (3 HE)
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 159 mm (b x d x h)
Linker zijde
Duwbeugel PXSBV23N (uitgebreid naar boven)
Incl. universele haken om accessoires aan de zijkant op te 
bergen PXAH
Rechter zijde
1 neerklapbaar zijplateau 
Kleuren: Capri Blauw (U121PE) 
Rand: Atol Blauw (U1251PE)
Aan de achterzijde
Voorbereid voor een bovenrail
Kleuren
Opbouw: Grijs (U112PE) 
Fronten: Capri Blauw (U121PE) 
Rand: Atol Blauw (U125PE)

1
1

1
6

 m
m

680 mm

PX-Serie 200 – verbandwagen PX-Serie 200 – verbandwagen

PX214P689C2 PX211P536C1

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 680 x 634 x 1116* mm (b x d x h)
14 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 lade, hoogte 128 mm (2 HE)
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 95 mm (b x d x h)
1 lade,  hoogte 192 mm (3 HE)
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 160 mm (b x d x h)
1 gesloten kastgedeelte met 2 deuren aan de voorzijde
(9 HE) en een centrale plateau
Linker zijde
Duwbeugel PXSB23N
Incl. universele haken om accessoires aan de zijkant op te 
bergen PXAH
Rechter zijde
1 neerklapbaar zijplateau
Aan de achterzijde
Voorbereid voor een bovenrail
Kleuren
Opbouw, deuren, 
onderste lade en rand: 
Ijs Blauw (7180BS) 
Bovenste lade en rand: 
Lavendel (8536BS)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, met opstaande randen PX ABS2
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Bovenrail FS1B200-2
+	 Handdesinfectiedispenser HM1P + Lekbakje HM1 WANNE
+	 Houder voor handschoendispenser PXZ HSP2-3 T
Linker zijde
+	 Afvalbak (14 l) voor voet- en kniebediening PX TS14
Rechter zijde
+	 ABS Top, flat, op neerklapbaar zijplateau PX ABS1AP

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, met opstaande randen PX ABS2
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Bovenrail FS1B200-3
+	 Bovenrail verlenging (linker en rechter zijde) PX FSV90
+ Handdesinfectiedispenser HM1P + Lekbakje HM1 WANNE
+	 Dispenser voor bovenrail PXZ 5SH+3SH
+	 Houder voor handschoendispenser PXZ HSP1-3 T
Linker zijde
+	 Afvalbak (14 l), lichtgrijs, met deksel en houder EWZ A147DL

*Werkhoogte
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680 mm

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 680 x 634 x 988* mm (b x d x h)
12 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

2 lades, hoogte elk 160 mm (2,5 HE)
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 127 mm (b x d x h)
1 lade,  hoogte 192 mm (3 HE)
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 159 mm (b x d x h)
1 lade,  hoogte 256 mm (4 HE)
Inwendige afmetingen: 451 x 481 x 223 mm (b x d x h)
Linker zijde boven
Bovenrail PXFS23N
Linker zijde beneden
Incl. universele haken om accessoires aan de zijkant op te 
bergen PXAH
Rechter zijde
1 neerklapbaar zijplateau
Aan de achterzijde
Voorbereid voor een bovenrail
Kleuren
Opbouw en fronten: 
Grijs (U112PE) 
Rand: Chilli Rood (7113BS)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, met opstaande randen PX ABS2
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Bovenrail FS1B200-2
+	 Handdesinfectiedispenser HM1P + Lekbakje HM1 WANNE
+	 Houder voor handschoendispenser PXZ HSP2-3 T
Linker zijde
+	 Afvalbak (9 l) met deksel en houder EWZ A97DL
Rechter zijde
+	 ABS Top, plat, op neerklapbaar zijplateau PX ABS1AP

22

PX-Serie 200 –Verbandwagen PX-Serie 200 – anesthesiewagen

PX212P477C1

PX212T292C1

Uitvoering Topline
Uitw. afmetingen 680 x 634 x 988* mm (b x d x h)
12 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 lade, hoogte 96 mm (1,5 HE)
met vaste lade indeling EWZ SME
1 lade,  hoogte 96 mm (1,5 HE)
1 midden scheidingswand (9 HE)
Elk linker en rechter zijde
1 lade,  hoogte 128 mm (2 HE) 
Inwendige afmetingen: 246 x 481 x 95 mm (b x d x h) 
2 lades,  hoogte elk 160 mm (2,5 HE) 
Inwendige afmetingen: 246 x 481 x 127 mm (b x d x h) 
1 lade,  hoogte elk 128 mm (2 HE) 
Inwendige afmetingen: 
246 x 481 x 95 mm (b x d x h)
Linker zijde
Duwbeugel PXSB23N
Aan de achterzijde
Voorbereid voor een bovenrail
Kleuren
Opbouw en fronten: Zilver (D1308PE) 
Rand: Turquoise (U159PE)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, met opstaande randen PX ABS2
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Bovenrail FS1B200-3
+	 Dispenser voor bovenrail PXZ 4SH+3SH
+	 Handdesinfectiedispenser halimed met steun POWZ HM1HR-3
+	 Lekbakje HM1 WANNE
Rechter zijde
+	 Bovenrail verlenging PX FSV90 (naar voorzijde gericht)

+	 Houder voor handschoendispenser PXZ HSP1-3 T

*Werkhoogte
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961 mm// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+ ABS Top, met opstaande randen PX ABS3
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+ Bovenrail FS1B300-2
+ Dispenser voor bovenrail PXZ 4SH+3SH
+ Handdesinfectiedispenser HM1P
+ Lekbakje HM 1 WANNE
Linker zijde
+ Bovenrail verlenging PX FSV90 (naar voorzijde gericht)

+ Houder voor 2 handschoendispensers PXZ HSP2-2 T
Rechter zijde
+ ABS Top op neerklapbaar zijplateau PX ABS1AP

961 mm

9
2

4
 m

m

PX-Serie 300 – verbandwagen

PX311P20C3

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 961 x 634 x 924* mm (b x d x h)
11 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 midden scheidingswand (11 HE)
Smal kastgedeelte (links)
1 lade, hoogte ca. 128 mm (2 HE) 
Inwendige afmetingen: 204 x 481 x 95 mm (b x d x h) 
3 lades, hoogte ca. 192 mm (3 HE) 
Inwendige afmetingen: 204 x 481 x 159 mm (b x d x h)
Groot kastgedeelte (rechts)
1 lade, hoogte ca. 128 mm (2 HE) 
Inwendige afmetingen: 454 x 481 x 95 mm (b x d x h) 
3 lades, hoogte ca. 192 mm (3 HE) 
Inwendige afmetingen: 454 x 481 x 159 mm (b x d x h)
Linker zijde
Duwbeugel PXSB23N
Rechter zijde
Incl. universele haken om accessoires aan de zijkant op te 
bergen PXAH
Aan de achterzijde
Voorbereid voor een bovenrail
Kleuren
Opbouw en fronten: 
Capri Blauw (U121PE) 
Rand: Zilver (D1308PE)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, met opstaande randen PX ABS3
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Bovenrail FS1B300-2
+	 Handdesinfectiedispenser HM1P
+	 Lekbakje HM1 WANNE
+	 Houder voor handschoendispenser PXZ HSP 2-3 T
+	 Houder voor Septobox PXZ MB25 T + bak MB320S
Rechter zijde
+	 Afvalbak (14 l), lichtgrijs, met deksel en houder EWZ A147DL

PX311P175C2

PX-Serie 300 – endoscopiewagen

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 961 x 634 x 924* mm (b x d x h)
11 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 midden scheidingswand (11 HE)
Elk linker en rechter zijde
4 lades, hoogte elk ca. 128 mm (2 HE) 
Inwendige afmetingen: 326 x 481 x 95 mm (b x d x h) 
1 lade, hoogte ca. 192 mm (3 HE) 
Inwendige afmetingen: 326 x 481 x 159 mm (b x d x h)
Linker zijde
Duwbeugel PXSB23N
Bovenrail, R.V.S. PXFS23N
Rechter zijde
1 neerklapbaar zijplateau
Aan de achterzijde
Voorbereid voor een bovenrail
Kleuren
Opbouw en fronten:  Grijs (U112PE) 
Rand: Marmara Blauw (5515BS)

*Werkhoogte
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PX312T468C3

PX-Serie 300 – gipsverbandwagen

Uitvoering Topline
Uitw. afmetingen 961 x 634 x 988* mm (b x d x h)
12 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 midden scheidingswand (9 HE)
1 lade, hoogte ca. 192 mm (3 HE)
Inwendige afmetingen: 732 x 481 x 159 mm (b x d x h)
Groot kastgedeelte (links)
1 lade, hoogte ca. 384 mm (6 HE) 
Inwendige afmetingen: 454 x 481 x 351 mm (b x d x h) 
1 lade, hoogte ca. 192 mm (3 HE) 
Inwendige afmetingen: 454 x 481 x 159 mm (b x d x h) 
Smal kastgedeelte (rechts)
3 lades, hoogte elk ca. 192 mm (3 HE) 
Inwendige afmetingen: 204 x 481 x 159 mm (b x d x h)
Kleuren
Fronten en rand:  Acacia (D2291VL)
Opbouw en rand: Grijs (U112PE)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 R.V.S. Top, met opstaande randen PXE3
Linker zijde
+	 Geheel afgedekt met R.V.S. beplating

+	 Kunststof waterbak, grijs WSNK 3417
+	 Houder voor WSNK 34 ZPX 000179

9
8

8
 m

m

961 mm

PX314P436C1

PX-Serie 300 – servicewagen

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 961 x 634 x 1116* mm (b x d x h)
12 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 midden scheidingswand (2 HE)
2 lades, hoogte elk ca. 128 mm (2 HE), nebeneinander
Inwendige afmetingen: 326 x 481 x 95 mm (b x d x h) 
1 lade, hoogte ca. 128 mm (2 HE) 
Inwendige afmetingen: 732 x 481 x 95 mm (b x d x h) 
1 lade, hoogte ca. 192 mm (3 HE) 
Inwendige afmetingen: 732 x 481 x 159 mm (b x d x h)
1 midden scheidingswand (7 HE)
Rechter zijde
1 flessenkrat lade, hoogte ca. 369 mm (7 HE)
Linker zijde
1 lade, hoogte ca. 448 mm (7 HE)
Aan de linker zijde	
Duwbeugel PXSB23N
Kleuren
Opbouw, fronten en rand: Beech (D381PR)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, met opstaande randen PX ABS3

*Werkhoogte
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961 mm
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821 mm

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 821 x 584 x 1116* mm (b x d x h)
14 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 midden scheidingswand (14 HE)
Linker zijde
1 gesloten kastgedeelte, hoogte ca. 896 mm (14 HE) 
met 1 wegklapbare deur aan de voorzijde 
Interior met Hammerlit draagwanden voor ISO manden of 
schappen van 300 x 400 mm
Rechter zijde
3 lades, hoogte elk ca. 128 mm (2 HE) 
2 lades, hoogte elk ca. 256 mm (4 HE)
Linker zijde
Duwbeugel PXSB589 + incl. universele haken om 
accessoires aan de zijkant op te bergen PXAH
Rechter zijde
1 neerklapbaar zijplateau
Aan de achterzijde
Voorbereid voor een bovenrail
Kleuren
Opbouw en fronten: 
Grijs (U112PE) 
Rand: Appel Groen (U2643PE)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, met opstaande randen PX ABS 6789
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Bovenrail FS1B800-2
+	 Handdesinfectiedispenser HM1P + Lekbakje HM1 WANNE
+	 Houder voor handschoendispenser PXZ HSP 2-3 T
Linker zijde
+	 Afvalbak (14 l) voor voet- en kniebediening PX TS14
Rechter zijde
+	 ABS Top op neerklapbaar zijplateau PX ABS1AP

1
1

1
6
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m

821 mm

PX-Serie 800 –
verpleeg- & verbandwagen

PX-Serie 800 –
40/60 iso-moduulwagen

PX814P109C4

PX814P12C1

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, met opstaande randen PX ABS 6789
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Bovenrail FS1B800-3
+	 5 en 3 vaks klapbakjes PXZ 5SH+3SH
Binnenkant
+	 6 modules 300 x 400 x 100 mm M 0301
+	 1 module 600 x 400 x 200 mm M 0602 *Werkhoogte

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 821 x 584 x 1116* mm (b x d x h)
14 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 gesloten kastgedeelte met 2 wegklapbare deuren aan de 
voorzijde, hoogte ca. 896 mm (14 HE)
Boven
1 midden scheidingswand (9,5 HE)
Elk linker en rechter zijde
Interior met Hammerlit draagwanden voor ISO manden of 
schappen van 300 x 400 mm
Beneden
1 uittrekbaar module frame AR 64 ULF voor ISO manden 
600 x 400 mm
Linker zijde
Duwbeugel PXSB589
Aan de achterzijde
Voorbereid voor een bovenrail
Kleuren
Opbouw en rand: Grijs (U112PE) 
Fronten en rand: Atol Blauw (U125PE)
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Uitvoering Topline
Uitw. afmetingen 785 x 584 x 956* mm (b x d x h)
11,5 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 lade voor ISO module, hoogte ca. 128 mm (2 HE)
voor ISO module met afmeting 600 x 400 x 50 mm
1 lade voor ISO module, hoogte ca. 160 mm (2,5 HE)
voor ISO module met afmeting 600 x 400 x 100 mm
1 lade voor ISO module, hoogte ca. 192 mm (3 HE)
voor ISO module met afmeting 600 x 400 x 100 mm 
zijkant aangepast voor 100 mm module
1 lade voor ISO module, hoogte ca. 256 mm (4 HE)
voor ISO module met afmeting 600 x 400 x 200 mm
Alle ISO laden uitgevoerd met begrenzingskader
Linker zijde
Duwbeugel PXSB167
Rechter zijde
Bovenrail PXFS589
Aan de achterzijde
Voorbereid voor een bovenrail
Kleuren
Opbouw en fronten: 
Atol Blauw (U125PE) 
Rand: Grijs (U112PE) 9

5
6

 m
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785 mm

785 mm
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26

PX-Serie 900 – reanimatiewagen PX-Serie 900 – 40/60 iso-moduulwagen

PX9115T242C1 PX914P13C1

Uitvoering Proline
Uitw. afmetingen 785 x 584 x 1116* mm (b x d x h)
14 hoogte-eenheden (Van boven naar beneden)

1 gesloten kastgedeelte (14 HE) met 2 wegklapbare
deuren aan de voorzijde, voorzien van draagwanden voor 
ISO modules 600 x 400 mm of plateaus van 600 x 400 mm
Linker zijde
Duwbeugel PXSB589
Bovenrail voor accessoires aan de zijkant PXFS589
Incl. universele haken om accessoires aan de zijkant op te 
bergen PXAH
Rechter zijde
1 neerklapbaar zijplateau
Kleuren
Opbouw en rand: Grijs (U112PE) 
Fronten en rand: 
Turquoise (U159PE)

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top, met opstaande randen PX ABS 6789
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Bovenrail FS1B900-3
+	 9 vaks klapbakjes PXZ 5SH+4SH
Linker zijde
+	 Bovenrail verlenging PX FSV90 (naar voorzijde gericht)

+	 Houder voor 3 handschoendispensers PXZ HSP 1-3 T
+	 Centrale lade vergrendeling met verzegeling PXZP110L
Rechter zijde
+	 Houder voor Septobox PXZ MB25 T + Septobox MB320S

// accessoires (s.v.p. separaat bestellen)

Bovenblad
+	 ABS Top PX ABS 6789
Aan de achterzijde boven het werkgedeelte
+	 Bovenrail FS1B900-2
+	 Handdesinfectiedispenser HM1P + Lekbakje HM1 WANNE
+	 Houder voor 3 handschoendispensers PXZ HSP 2-3 T
Linker zijde
+	 Houder voor Septobox PXZ MB25 T + bak MB320S
+	 Afvalbak (14 l), lichtgrijs, met deksel en houder EWZ A147DL
Rechter zijde
+	 ABS Top, plat, op neerklapbaar zijplateau PX ABS1AP
Binnenkant
+	 1 module 600 x 400 x 50 mm M 0605
+	 2 modules 600 x 400 x 100 mm M 0611H
+	 2 modules 600 x 400 x 200 mm M 0612H*Werkhoogte
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accessoires voor px-serie

Opzetrand, R.V.S. 
XGD1/2/3/5/6789

Buis-Opzetrand, R.V.S.
PXG1/2/3/5/6789

Duwbeugel, R.V.S.
(zie pagina 14)

Vaste lade indeling
EWZ SME

PX ABS2

XUTS3B200

PX E2W

XUTS3B300S

PX E2

XUTS2B300S

PX ABS1AP

XUTS2B200

afmetingen werkoppervlagte

model lengte
mm

diepte
mm

voor Bestelnummer

ABS Top, plat 465 370 PX 050, neerklapbaar zijplateau (serie 050) PX ABS5

ABS Top, plat 460 415 PX 100, neerklapbaar zijplateau (alle behalve serie 050) PX ABS1AP

ABS Top 450 410 PX 100 PX ABS1

ABS Top 555 510 PX 200 PX ABS2

ABS Top 835 510 PX 300 PX ABS3

ABS Top 695 460 PX 800, 900 PX ABS6789

voor Bestelnummer
r.v.s. top
plat

Bestelnummer
r.v.s. top
met rand

Bestelnummer
r.v.s. 
opzetrand

Bestelnummer
r.v.s.
Buis-opzetrand

PX 050 PX E5W PX E5 PXGD5 PXG5

PX 100 PX E1W PX E1 PXGD1 PXG1

PX 200 PX E2W PX E2 PXGD2 PXG2

PX 300 PX E3W PX E3 PXGD3 PXG3

PX 800/900 PX E6789W PX E6789 PXGD6789 PXG6789

lade-indeling
voor

for hoogte-
eenheden

hoogte
mm

lengteverdeler
(plastic)

dwarsverdeler
r.v.s.

vakken Bestelnummer

Lade
PX 100

1,5 – 2
≥ 3

57
100 

3
3

2
2

6
6

XUTS2B100
XUTS3B100

Lade
PX 200

1,5 – 2
≥ 3

57
100

6
6

2
2

9
9

XUTS2B200
XUTS3B200

Half brede lade
PX 200

1,5 – 2
≥ 3

57
100

0
0

2
2

3
3

XUTS2B200H
XUTS3B200H

Lade
PX 300

1,5 – 2
≥ 3

57
100

9
9

2
2

12
12

XUTS2B300
XUTS3B300

Smalle lade
PX 300

1,5 – 2
≥ 3

57
100

0
0

2
2

3
3

XUTS2B300S
XUTS3B300S

Half brede lade
PX 300

1,5 – 2
≥ 3

57
100

3
3

2
2

6
6

XUTS2B300H
XUTS3B300H

Lade
PX 800

1,5 – 2
≥ 3

57
100

6
6

2
2

9
9

XUTS2B800
XUTS3B800

Half brede lade
PX 800/PX 050

1,5 – 2
≥ 3

57
100

3
3

2
2

6
6

XUTS2B800H
XUTS3B800H

Lade
PX 900

1,5 – 2
≥ 3

57
100

6
6

2
2

9
9

XUTS2B900
XUTS3B900

Half brede lade
PX 900

1,5 – 2
≥ 3

57
100

3
3

2
2

6
6

XUTS2B900H
XUTS3B900H
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Bovenframe
met DIN rail
(10 x 25 mm)

Dispenser voor bovenrail 
met houder.
Kleur lichtgrijs.
(Foto met kleurafwijking)

Dispenser voor bovenrail 
rail fifo
(first-in-first-out-System)
met houder.
Kleur grijswit.
(Foto met kleurafwijking)

Bovenframe met dubbelde 
DIN rail
(10 x 25 mm)

voor
px-serie

Bestelnummer
lage versie

Bestelnummer
hoge versie

PX 050 FS1B050-2 FS1B050-3

PX 100 FS1B100-2 FS1B100-3

PX 200 FS1B200-2 FS1B200-3

PX 300 FS1B300-2 FS1B300-3

PX 800 FS1B800-2 FS1B800-3

PX 900 FS1B900-2 FS1B900-3

voor
px-serie

Bestelnummer
lage versie

Bestelnummer
hoge versie

PX 050 FS2B050-2 FS2B050-3

PX 100 FS2B100-2 FS2B100-3

PX 200 FS2B200-2 FS2B200-3

PX 300 FS2B300-2 FS2B300-3

PX 800 FS2B800-2 FS2B800-3

PX 900 FS2B900-2 FS2B900-3

Aantal
dispenser

lengte
mm

diepte
mm

hoogte
mm

Bestelnummer
houder voor
pe

3 600 200 245 PXZ 3SH

4 600 175 210 PXZ 4SH

5 600 135 165 PXZ 5SH

Aantal
dispenser

lengte
mm

diepte
mm

hoogte
mm

Bestelnummer
houder voor
pe

3 600 200 245 PXZ 3SFH

5 600 135 165 PXZ 5SFH

accessoires voor px-serie

Dispenser voor bovenrail combinaties

FS1B300-2

PXZ 5SH (boven)  / PXZ 3SH (beneden) PXZ 5SFH (boven)  / PXZ 3SFH (beneden)

FS2B300-2

aantal
dispenser
bovenste

aantal
dispenser
benedenste

kleur/
kleuren combinatie

Bestelnummer
met houder
(pe)

3 (FIFO dispenser) 3 (FIFO dispenser) grijswit PXZ 3SFH+3SFH

3 3 lichgrijs PXZ 3SH+3SH

4 3 lichgrijs PXZ 4SH+3SH

4 4 lichgrijs PXZ 4SH+4SH

4 5 lichgrijs PXZ 4SH+5SH

5 (FIFO dispenser) 3 (FIFO dispenser) grijswit PXZ 5SFH+3SFH

5 (FIFO dispenser) 4 grijswit/llichgrijs PXZ 5SFH+4SH

5 (FIFO dispenser) 5 (FIFO dispenser) grijswit PXZ 5SFH+5SFH

5 (FIFO dispenser) 5 grijswit/lichgrijs PXZ 5SFH+5SH

5 3 (FIFO dispenser) grijswit/lichgrijs PXZ 5SH+3SFH

5 3 lichgrijs PXZ 5SH+3SH

5 4 lichgrijs PXZ 5SH+4SH

5 5 lichgrijs PXZ 5SH+5SH

PXZ 5SH+4SH

PXZ 4SH+3SH

PXZ 5SH+3SH
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Houder voor Septobox®S
MB315S, MB320S en MB325S.
Voor aan DIN rail of schroefbevestiging.
Materiaal: R.V.S.

(Dispenser Septobox®S zie pagina 121)

Afvalbak
(lichtgrijs) met aluminium 
deksel en houder. Voor 
voet- en kniebediening.

DIN rail voor accessoires
aan de zijkant (10 x 25 mm).

3 ltr. houder 
voor gebruikte 
instrumenten met deksel 
voor het desinfecteren 
van de instrumenten. Incl. 
houder voor DIN rail .

voor px-serie Bestelnummer

PX 100 PX FS167

PX 200/300 PX FS23N 

PX 050/800/900 PX FS589

accessoires voor px-serie

PX FS23N

lengte
mm

diepte
mm

hoogte
mm

capaciteit
l

Bestelnummer

300 185 125 3 POWZ 3WSH

555 205 135 5 POWZ 5WSH

Katheterhouder voor bevestiging aan DIN rail
POWZ KK3/POWZ KK6 van R.V.S. 
PME KKD55
met deksel van hoogwaardig kunststof, totale hoogte 550 mm
ZPX 000134
geheel van R.V.S., met stolp deksel, bodem met klem beveiliging

lengte
mm

diepte
mm

hoogte
mm

Bestelnummer

150 mm 100 mm 280 mm POWZ KK3

150 mm 100 mm 480 mm POWZ KK6

150 mm 80 mm 525 mm PME KKD55

150 mm 100 mm 800 mm ZPX 000134
POWZ KK6

model Bestelnummer

Houder voor Septobox®S POWZ MB25

PX TS 14

Lengte
mm

diepte
mm

hoogte
mm

capaciteit
l

Bestelnummer

315 270 375 9 PX TS 9

360 280 440 14 PX TS 14

Houder voor Septobox®S
Voor naaldenbekers met een diameter van 
ca. 125 mm en een hoogte van 110 mm.
Materiaal: Hoogwaardig kunststof

PME KKD55 ZPX 000134

EWZ E5
Kleur:
grijswit

EWZ E10K
Kleur: blauw

model Bestelnummer

10 l afvalbak met klapdeksel en houder
voor universele houder

EWZ E10K

5 l afvalemmer voor universele houder EWZ E5

model Bestelnummer

Houder voor Septobox®S PXZ MB25 T

Handdesinfectiedispensers zie pagina 45!
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Universele haken
voor accessoires aan de 
zijkant.
(1 set)

Houder en bak 3 ltr. t.b.v. 
Gebruikte instrumenten 
voor bevestiging aan 
de zijkant van een 
multifunctionele houder. 
Bakdeksel met afsluitbare 
inwerpgleuf.
Kleur: wit

model Bestelnummer

Universele haken voor accessoires aan de zijkant PXAH

Lengte
mm

diepte
mm

hoogte
mm

capaciteit
l

Bestelnummer

300 185 125 3 EWZ 3WSH

555 205 135 5 EWZ 5WSH

Ophanghaken
De hoekafstand is min. 80 mm.
1 set (2 stuks)

Handdesinfectiedispenser halimed
met houder voor PX.

Lekbakje HM1 WANNE (facultatief)

Meer dispenser is te vinden op
pagina 45.

Afvalbak
(lichtgrijs) met houder.

Verchroomde 
draadmanden
met 
bevestiging.

accessoires voor px-serie

liter Bestelnummer
zonder deksel

Bestelnummer
met deksel

9 EWZ A97 EWZ A97DL

14 EWZ A147 EWZ A147DL

EWZ A147DL EWZ 2A97

Dubbele afvalbak
(lichtgrijs) met houder.

model Bestelnummer

Ophanghaken EWZ PLANH2

POWZ HM1HR-3 + HM1 WANNE

model ml Bestelnummer

Handdesinfectiedispenser 500 POWZ HM1HR-3

Handdesinfectiedispenser 1000 POWZ HM2HR-3

Lengte
mm

diepte
mm

hoogte
mm

Bestelnummer

343 127 178 POWZ H209C

440 190 130 POWZ H210C

440 190 255 POWZ H212C

POWZ H212C POWZ H209C

Vaste lade indeling
voor lades van 1,5 of 2 HE 
voor PX-200 series.

model Bestelnummer

Vaste lade indeling EWZ SME

liter Bestelnummer
zonder deksel

Bestelnummer
met deksel

2 x 9 EWZ 2A97 EWZ 2A97DL

2 x 14 EWZ 2A147 haaks EWZ 2A147DL haaks
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accessoires voor px-serie

Verticaal gemonteerde 
handschoendispenser
van hoogwaardig kunststof,
doos afmeting maximaal
250 x 130 x 90 mm.

Horizontaal gemonteerde 
handschoendispenser
van hoogwaardig kunststof,
doos afmeting maximaal
250 x 130 x 90 mm.

PXZ HSP 2-3   T PXZ HSP 1-3   T

aantal
doos

Bestelnummer
px

Bestelnummer
muurmodellen

1 PXZ HSP 2-1 T HSP 2-1 WT

2 PXZ HSP 2-2 T HSP 2-2 WT

3 PXZ HSP 2-3 T HSP 2-3 WT

aantal
doos

Bestelnummer
px

Bestelnummer
muurmodellen

1 PXZ HSP 1-1 T HSP 1-1 WT

2 PXZ HSP 1-2 T HSP 1-2 WT

3 PXZ HSP 1-3 T HSP 1-3 WT

4 PXZ HSP 1-4 T HSP 1-4 WT

Infuushouder
R.V.S. infuusvloeistof-
houder met 2 haken 
180°, in hoogte
verstelbaar.

model Bestelnummer

Infuushouder POWZ IH2E

POWZ HSP 2-3  POWZ HSP 1-3  

Horizontaal geplaatste
handschoendooshouder
(handschoendozen vertikaal 
geplaatst) voor PX modellen 
met DIN rail.
Materiaal: R.V.S.
Doosafmeting maximaal
250 x 130 x 90 mm.

Vertikaal geplaatste
handschoendooshouder
(handschoendozen hori-
zontaal geplaatst) voor PX 
modellen met DIN rail.
Materiaal: R.V.S.
Doosafmeting maximaal
250 x 130 x 90 mm.

aantal
doos

Bestelnummer
px

Bestelnummer
muurmodellen

1 POWZ HSP 2-1 HSP 2-1 W

2 POWZ HSP 2-2 HSP 2-2 W

3 POWZ HSP 2-3 HSP 2-3 W

4 – HSP 2-4 W

aantal
doos

Bestelnummer
px

Bestelnummer
muurmodellen

1 POWZ HSP 1-1 HSP 1-1 WE

2 POWZ HSP 1-2 HSP 1-2 WE

3 POWZ HSP 1-3 HSP 1-3 WE

4 POWZ HSP 1-4 HSP 1-4 WE

Inzetbakje

model bestelnummer

Inzetbakje voor type 2000 hangregister PXZ HR200UT

Instrumentenbak
Kunststof bak van ABS.

PW21 PW40

Lengte
mm

diepte
mm

hoogte
mm

bestelnummer

300 400 100 PW21

600 400 100 PW40

Katheterhouder
voor bevestiging aan DIN rail.
Lichtbestendig.
Ommanteling, achterzijde en deksel uit 
wit ABS.

lengte
mm

diepte
mm

hoogte
mm

bestel-
nummer

150 80 550 PXKKD55

150 80 650 PXKKD65

150 80 700 PXKKD70

150 80 960 PXKKD96
PXKKD55
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